Pard NVOO7

visore notturno a infrarossi
Nota importante 1. Non guardare direttamente la luce
ainfrarossi IR, altrimenti causera danni agli occhil
2.Non puntare la luce di questo prodotto su oggetti
infiammabili a distanza rawvicinata, potrebbe causare
un incendio, Quando non In uso, si prega di spengere
la luce a infrarossi IR o entrare in modalita riposo. 3.
Questo prodotto deve essere adattato con un
telescopio ottico con funzione di messa a fuoco (con
AO focus o side focus), altriment! potrebbe non
funzionare! 4. Alcuni telescopi ottici potrebbero non
essere in grado di abbinare questo prodotto a causa
del disegno del percorso ottico.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1 ottica per visione notturna
1 manicotto;
1 cavo dati;
2 chiavi esagonali;
1 custodia a sacchetto.
1 nastro dl gomma nero

. Supporta

Schede micro sd (massimo 128giga) per | dati.

* 5 Controllo dell’ IR (illuminatore): |n modalita

bianco e nero premere il tasto IR per regolare

I"intensita della luce emessa(3 livelli o
spenta).lilluminatore put essere tirato o
spinto per regolare il fascio di luce.Tenere
premuto per la modalita bianco e nero/ a
colori.

* 6 Laser: per attivare o disattivare il laser
tenere premuto il tasto laser.

* 7 Menu : Premere il tasto Menu per aprire il
menu. Premere il pulsante + / - per
selezionare i sottomenu, Premere O K per
confermare.

COMANDI TASTIERA

* Wi-fi acceso/ spento: tenere premuto il tasto
wi-fi per accendere o spengere .

* Riproduzione video/foto salvati: tenere
premuto il tasto Riproduzione per riprodurre |
video/foto salvati .

* Foto e video:premere Il tasto centrale “OK”
velocemente per scattare una foto , tenere
premuto il tasto centrale “OK” per iniziare una
registrazione video, tenere premuto di nuovo
per fermare e salvare la registrazione,

laser

A base del manicotto

Messa a fuoca

Installazione del manicotto
* Linserirail nell'aculare

I golare l'anello di
collegamento se necessario e stringere la vite di fissaggio per una
connessione stablle. (Il manicotto si applica a qualsiasi oculare con
lunghezza entro <45mm, se pill lungo di questa misura sl prega di
utilizzare I'involucro di nastro Isolante in gomma. )

* 2 inserire [l visore nel manicotto e ruotare fino a sentire il suono di
un click.

Istruzionl
1 Acceso/ e Il pulsante di ione (circa
1secondo) per accendere o spagnere,

* 1 Colore da menu: premere
ripetutamente il tasto "+ /-" e
selezionare "Colore" nel menu a
comparsa.Premere"OK" per accedere alle
Impostazioni. premere ripetutamente "+
/ -" per selezionare a turno la modalita
colore o BW. Premere "OK" per
impostare,

» 2 Controllo IR da menu: Selezionare
"Controllo luminosita IR" e premere "OK"
per accedere. Premere "+/-"
ripetutamente per passare da "off, 1,2,3.
premere ok per confermare.

¢ Connettere dispositivo Pard ad app su
smartphone.

* Accendere il wi-fi sul dispositivo Pard.

* Tramite impostazioni del wi-fi su smartphone
cercare la rete wi-fi del Pard e associare.

= La password del wi-fi da inserire & 12345678

= Scaricare dal play store o appstore le
applicazioni per lo streaming(se avete un pard
NVO0O07 cercare OK CAM per Android o OK
CAM PLUS per los).

* Una volta collegati i dispositivi tramite wi-fi
bastera aprire 'app .

» 2 Modalita riposo: in modalita
acceso, premere velocemente il
pulsante di accensione per passare
alla modalita riposo .Premere di
nuovo per disattivare la modalita
riposo.

3 La regolazione dell'oculare: Si
prega di girare I'anello di regolazione
diottrica dell'oculare finché le
immagini non diventano nitide.

3 registrazione automatica: selezlonare “auto
recording”per la modalita di registrazione
automatica.

4 lingua: selezionare dal menu la voce
“language” per selezionare la lingua
desiderata.

5 calibrazione reticolo di mira: selezionare la
voce “reticle center position adjustment” per
regolare tramite la tastiera (+/- e IR/menu) la
posizione del reticolo di mira. Premere ok per
salvare e confermare,



